
横浜本社　Fax:045-828-3110 大阪営業所　Fax:06-6446-5301

仕　様

納品先

ガラス棚RP01.1 ご注文・お見積依頼書

【注意事項】
・ 寸法は正確にご依頼下さい。
・ 寸法は全てmm単位で記入して下さい。
・ 寸法、仕上などの仕様は変更される場合があります。
・ ガラス仕上は高透過クリア、飛散防止フィルム貼りとなります。
・ 高透過クリア以外のガラス仕上をご要望の場合は、ご相談下さい。
・ ガラス表面に深い傷が入ると破損することがあります。
・ LEDテープライト用のケーブル抜き位置は背面（向かって右か左側からの指定）
からとなります。
・ 両側板にガイドプロファイルをネジ止め、ガラス棚をガイドプロファイルに前面
から差し込んで固定します。

日付　　　　　　         　年　　  　   　月　　　  　日

貴社名

電話

ご担当者名

株式会社 ハーフェレ ジャパン 行き
注意事項を全て確認の上、以下の通り、仕様及び納品について依頼いたします。

□ご注文  □お見積依頼

フレームサイズ 　W×D   （mm）
 枚数

LEDオプション
備考W: 200mm以上～1200mm迄

D: 200mm以上～600mm迄 LED 色温度 ケーブル抜き位置
（背面側）

1 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

2 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

3 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

4 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

5 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

6 W: D: 枚 □あり　□なし □2700K　□4000K □右　□左 

納品先名称

物件名

住所　　

電話番号

受取人名

納品希望日 　　　　　　年　　  　　   　月　　　　  　日

〒

品番 品名 数量

833.71.697 電源装置 20W

833.71.698 電源装置 40W

833.74.955 電源装置 60W

833.73.764 延長ケーブル 500mm

833.73.765 延長ケーブル 1000mm

833.73.766 延長ケーブル 2000mm

電源装置・延長ケーブル
・オプションLEDは1ｍにつき9.6Wの消費電力です。
・電源装置1台につき、定格消費電力以内に収まるようにしてください。
・電源装置には差し込み口が6か所あります。
・棚から電源装置までのケーブル長さは2000mm-フレーム奥行（D)です。必要に応じて延長ケーブルをご注文ください。


